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推荐添加剂量（%）

建筑用墙面涂料中有害物质限量 
GB 18582-2020

绿色涂料标准GBT35602-2017

儿童房装饰用内墙涂料
GBT 34676-2017

法国A+

EU Ecolabel 2014/312/EC

多彩涂料

● 出色的相容性，无絮凝风险
● 速效杀菌兼长效防腐，使用条件宽泛
● 0.1%添加量可解决绝大多数防腐问题
● 优异的热稳定性和pH稳定性
● 低添加量，高性价比
● 零甲醛、零VOC
● 适用于内外墙、多彩、真石漆、腻子、
    工业涂料等多种涂料体系

Vinkocide® CMIT 951

● CMIT/MIT复配甲醛缓释体/甲醛
● 高性价比
● 强效杀菌，顶空保护
● 有效杀灭芽孢

真石漆
Parmetol® A 26N
Vinkocide® ECO 1515

内外墙涂料

● 包含特殊的活性物
● 双效合一且协同增效
● 降低大型包材在周转等待，停工期间的污染风险
● 对整个生产过程起到消毒作用
● 在低剂量下快速有效的杀灭细菌，霉菌和酵母
● 不含甲醛, CMIT, VOC和有机卤素
●  任意生产环节均可添加

Parmetol®  MBX

干膜防霉

● 经典产品，市场认可度高
● 高效广谱抑制霉菌生长
● 优异的耐浸出性能
● 高性价比

Vinkocide® CO 25

● 高端强效内墙防霉  
● 特有水性微分散体系  
● 出色的相容性，尤其适用于清漆产品  
● 零VOC
● 强紫外线下不变色 

Vinkocide® OIT 16WME

干膜防霉防藻

● 强效防霉、防藻、兼具抗菌功效  
● BPR注册、绿色环保，不含多菌灵  
● 耐浸出、耐紫外、耐高温、不黄变  
● 零VOC配方
● 适用于高端内外墙乳胶漆  
● 尤其适合地下车库等高湿易感环境

Parmetol® CF8

● 经典产品，市场认可度高
● 强效防霉防藻配方
● 优异的稳定性，耐紫外耐高温
● 高性价比
● 内外墙涂料均适用

Vinkocide® CDO
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※鉴于法规处于持续更新中，最新法规详情请咨询温克化学专业人员。

温克化学----您身边的工业微生物防治专家，针对涂料行业防腐防霉防藻的特点和需求，甄选出适合该领域的防腐防霉防藻特色产品，用
于满足绝大部分下游应用的需求：：


