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产品类型 

产品概述 

Celvolit®1350 是一种水性的醋酸乙烯酯-乙烯共

聚物乳液。 

稳定体系 

聚乙烯醇和表面活性剂 

特性 

客户将Celvolit®1350 使用于如下应用领域： 

• 聚合物水泥防水涂料（JS防水涂料） 

• 双组分聚合物改性砂浆 

 

• 低气味、无氨、无APEO 

• 与水泥混合无刺激性气体释放，且制备的防

水涂料释放量极低 

• 优异的延伸率 

不同配方中的性能表现可能会不同，请致电塞拉尼斯公司的技术服

务人员，获得更多产品使用建议。 

技术指标** 测试方法* 单位 参考值 

固含量（130℃，30min） ISO 3251 % 54.5~56.5 

Brookfield 粘度（4#/20， 25℃） ISO 2555 mPa·s  1500~3000 

pH值 ISO 976   4.5~6.0 

其他数据*** 测试方法* 单位 参考值 

最低成膜温度（MFFT） ISO 2115 ℃ 约 0 

玻璃化转变温度（升温速率10℃/min，中间点） ISO 16805 ℃ 约 –10 

* 所列标准测试调整为塞拉尼斯内部方法，有关测试方法的更多详细信息可根据要求提供。 

**每一批产品出厂前，公司的质量控制实验室会根据这些技术数据进行测定。 

***这些数据仅用于产品的说明，并不受到经常性的监控检测或成为技术指标的组成部分。 



保存和储运指南 产品安全，法规状态和环境保护 

Celvolit® 1350 从出库日期起至少有6个月的保存期，

前提是产品被储存在清洁无污染的条件下，储存温度

在 5~35℃的范围内并在其未开封的原包装内，同时

还须避免霜冻和阳光直射。 

 

乳液中含有适量初始杀菌剂，以阻碍微生物侵蚀 。 

 

为了适当保护产品，在首次开封后和此后储存在已开

封的桶、罐或其他储存设施中不受微生物侵蚀，请考

虑适当添加防腐剂。 

 

此外，应保证包装桶及其他储存容器在用完之后是盖

紧封好的，所有的储罐和管道应保持足够的清洁。 

 

乳液在储存或运输过程中，由于本身的成膜特性可能

会产生结皮现象，建议在正常使用前先行过滤。对于

大容量散装存储，定期搅拌是常见的做法。 

 

 

处理水性聚合物乳液时，请采用常规保护措

施。 更多产品安全或法规信息可从我们的安全

数据表中获取，网址为www.celanese.com/

msds。 

本资料基于我们当前认识，旨在对塞拉尼斯的产品和其应用提供一般的说明，

所以不应当做所述产品特性的或特殊应用的适宜性的保证。必需对任何现存的

工业化特性保留权利。按照我司的销售一般条件，对我司的产品质量进行保

证。我们建议使用者在大规模的生产之前根据自己的要求进行全面的测试，以

判定是否满足在现有生产条件下使用者的要求。 
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